Villa Akva

limastikukindel kuni 15 aastat
Mustust ja vett hiilgav varvipind
Vaga hea tooni- ja ldikestabiilsusega

Matt veepsOhine puitmajavadrv. Moodustab mustust ja vett hiilgava varvipinna.
Varvitud pind plsib matt ja sailitab varvitooni pikkadeks aastateks. Kaitseb puitu
ilmastikumdjude eest efektiivselt kuni 15 aastat.
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Saetud voi hooveldatud voodrilauad, uksed, piirdeaiad, lipumastid jm. Sobib uutele ning
varem akrilaat, Gli-ja alkltdvarviga varvitud puitpindadele valistingimustes ning
termotéodeldud puidule.

Matt

4-8 m2 /I - saetud puitpinnal
8-10 m2 /I - hébveldatud voi varem varvitud puitpinnal.

Varvi voib kasutada valgena (A-alusvarv) voi toonida Tikkurila Puiduvérvide voi Facade
varvikaardi jargi (A- ja C- alusvarv). Toonitud varvi Gmber ei vahetata.

A alusvarv, C alusvarv

Pintsel v&i varvipihusti ava labim&dduga 0,018”- 0,023” ehk 0,460 - 0,580 mm.
1 tund — puutekuiv

2-4 tundi — varvimiskuiv.

Madalama dhutemperatuuri ja kdrgema Shuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Enne pesemist eemalda tédvahenditelt liigne varv, pese veega.

Enne pesemist eemalda tédvahenditelt liigne varv, pese veega.

Kaitsta kiilma eest!

Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuup&eva vaata pakendilt.
Sulge avatud ndu hoolikalt jargmise kasutuskorra tarbeks.

u. 39%.
1,2-1,3 kg/I (1SO 2811 ), s&ltuvalt alusvarvist ja varvitoonist.

Hea, ka toostuslikus kliimas
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TEHNILISED ANDMED

Pakendid Aalusvarv:091,2.71,91,11.7 1,18 |
Calusvarv: 0.91,2.71,91,11.71,18 |
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KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem varvimata pind:

Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Pese maardunud pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega
vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pind tootle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt
kasutusjuhendile. Krundi naelapead ja muud metallosad sobiva metallikruntvarviga. Eemalda oksakohtadelt
lahtine vaik. Krundi uued puitpinnad juba vdimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega Villa Lasur
Akva voi Villa Protekt. Krundi kruntvarviga Villa Primer, lisa liks kiht puitmajavarvi Villa Akva v&i varvi kaks kihti
puitmajavarvi Villa Akva’ga ilma kruntvarvita Villa Primer. Eriti hoolikalt t66tle puitmaterjali servad ja otsmised
pinnad.

Varem varvitud pind:

Eemalda lahtine vérv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Pese maardunud pind puhastusvahendi
Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pind tooétle Tikkurila Homeenpoisto
vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Lihvi ldikiv ja kdva varvipind matiks, eemalda lihvimistolm. Eemalda
oksakohtadelt lahtine vaik. Metallpindadelt (naelapead jmt) eemalda rooste ja krundi sobiva metallikruntvarviga.
Tootle eelnevalt varvitud pinnad 1-2 korda puitmajavarviga Villa Akva arvestades pinna olukorda ning
varvierinevust. Kui varem varvitud pind on eelnevalt varvitud G&livarviga voi tugevalt kulunud, krundi pind
eelnevalt kruntvarviga Villa Primer. Akriilaatvarviga té6deldud pind varvi kaks korda puitmajavarviga Villa Akva.
Eriti hoolikalt to6tle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Tehases toodeldud pind:
Varvi 1-2 kihti puitmajavarviga Villa Akva. Pinnad, mis on valitingimustes olnud rohkem, kui 10 kuud, krundi
eelnevalt kruntvarviga Villa Primer. Eriti hoolikalt t66tle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

VARVIMISTINGIMUSED
Varvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), Shutemperatuur +5 °C kuni +28 °C ja
suhteline dhuniiskus alla 80%. Valdi varvimist kuuma ilmaga voi otsese padikese kdes.

VARVIMINE
Sega varvi Villa Akva enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi varvimiseks v&ib varvi vajadusel vedeldada veega
kuni 10% varvi mahust. Uhtlase toonierinevusteta varvipinna saamiseks sega varvimisndusse valmis piisav kogus
toonitud varvi. Varvi 1-2 korda pintsli vOi varvipihustiga. Eriti hoolikalt varvi puitmaterjali servad ja otsmised
pinnad.
NB! Enne t66 alustamist kata kinni imbritsevad taimed ja pddsad, et kaitsta neid varvi pritsmete eest.

PINNA HOOLDAMINE
Varvitud pinda v8ib puhastada 1 kuu moéddumisel varvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna
margpuhastus voib muuta alusvarvi tooni, tuleb puhastatav ala lilejaanud pinnast eraldada. Lahtine mustus
eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi Tikkurila
Homeenpoisto vesilahust. Peale t66tlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvarvimine.
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JAATMEKAITLUS, KESKKONNA- JA TOOOHUTUS

4]

Hoiatus UN 3082
Contains: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metiiiil-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-
metiiul-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-oktutil-2H-isotiasolin-3-oon (OIT), 3-jodo-2-
propinuilbutitlkarbamaati (IPBC) VOib pohjustada allergilist nahareaktsiooni. Miirgine veeorganismidele,
pikaajaline toime. Arsti poole podrdudes votta kaasa toote pakend voi etikett. Hoida lastele kattesaamatus

kohas. Viltida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid voi kaitseriietust ja silmade voi ndokaitset. NAHALE
SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga.

Tahi, kuiv taara suunata ringlusesse voi kahjutustada piirkondliku jadatmekaitluse digusaktide kohaselt. Vedelad

jaagid suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele Gigusaktidele. Valtida lekkimist

kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. EU LOU (VOC) sisalduse piirvadartus (alaliik A/d) 130 g/l
Maksimaalne LOU sisaldus kasutusvalmis vérvis on 130 g/I.

TRANSPORT
Kaitsta kiilma eest.

TOOTE LISAINFORMATSIOON
www.vivacolor.ee

VARVILIINI INFOTELEFON
12011

Ulaltoodud andmed on kontrollitud ja Siged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevdtte
praktilistele kogemustele. Meie ettevitte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite 1ISO 9001 ja
I1SO 14001 nGuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest. AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Tel +372 650 1111, e-post:
info.ee@tikkurila.com



http://www.vivacolor.ee

