
Villa Lasur Akva
Veepõhine toonitav puidulasuur

Kaitseb puitu niiskuse, päikesekiirguse ja mustuse eest
Vähendab puidupinna pragunemist
Sobib krundiks pinnavärvi alla

Kaks-ühes-puidulasuur, mis ei vaja eelnevat immutamist. Kaitseb puitu niiskuse
ja mustuse eest, toonitud toode ka UV kiirguse eest. Sobib kasutamiseks puidu
immutina enne Villa Akva või Villa Ultimaga värvimist.

TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht Uutele ja varem Villa Lasur Akvaga töödeldud saetud, või hööveldatud puitpindadele
välistingimustes (voodrilauad, palkpinnad, aiad, uksed, aknad, aiamööbel). Sobib ka
termotöödeldud puidule. Sobilik ka immutiks Villa Akva ja Villa Ultima
puitfassaadivärvidele. Mitte kasutada kasvuhoonete sisepindadel.

Toonid EC- alusvärv, transparentne.

Katvus 1x 10-12 m²/l - siledad pinnad(hööveldatud laudis);
4-8 m²/l - karedad pinnad (saetud laudis).
Toonitäpsus saavutatakse kahe kihiga. Tegelik katvus sõltub värvimise meetodist,
tingimustest, värvitud pinna tüübist ja poorsusest.

Toonimine Toonitav Valtti lasuuride ja puiduõlide värvikaardi järgi.

Töövahendid Pintsel või värvipihusti.

Kuivamisaeg 
(+23 °C, RH 50%)

10-60 min - puutekuiv; 60 min - ülevärvitav (+23 °C, suhteline õhuniiskus 50%).

Vedeldi Vesi.

Töövahendite
puhastamine

Töövahendid puhasta sooja vee ja seebiga või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Säilitamine Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg Tihedalt suletud originaaltaaras kuni parim enne kuupäevani (valmistamise / parim enne
kuupäeva vaata pakendilt).

Kuivaine sisaldus u. 10%

Tihedus 1 kg/l

Pakendid 0.9 l, 2.7 l, 9 l
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KASUTUSJUHEND
PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind: 
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Vajadusel pese hallitanud pinnad Tikkurila Homenpoistoga vastavalt
kasutusjuhendile. 

Varem lasuurse tootega töödeldud pind:
Eemalda pinnalt lahBne viimistluskiht kaabitsa, või sobiliku terashajaga. Vajadusel pese pinnad Tikkurila
Homenpoisto pesuainega vastavalt kasutusjuhendile. Kui pinnale jääb läikiv kiht, eemalda see lihvimise teel.

TÖÖTLEMISTINGIMUSED
Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Puidu niiskusesisaldus alla 20%. Töötlemise ning kuivamise ajal peab
õhu ja aluspinna temperatuur olema vähemalt +5C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Parimad
töötlemistingimused on vaikse ja pilvise ilmaga, temperatuuridel +10... +20C.

PINNALE KANDMINE
Sega Villa Lasur Akva enne kasutamist ja perioodiliselt kasutamise ajal. Vahu tekkimisel lase tootel veidi aega
seista. Kanna toode pinnale ühtlaselt kogu laudise pikkusele, et välBda ülekaCeid. Uued pinnad töötle kahes
kihis, varem töödeldid pinnad ühes kihis. EriB hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsapinnad, kuna need on
kõige vastuvõtlikumad niiskuskahjustustele. Enne töö alustamist kata kinni ümbritsevad taimed ja põõsad, et
kaitsta neid pritsmete eest.

Jälgi pinna seisukorda ja vajadusel tee hooldustöid. Hooldustööde intervall sõltub objekB asukohast ja sellele
langevast kliimakoormusest.
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Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte
praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja
ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja ja maaletooja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud
toote kasutusjuhendi eiramisest. AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Värviliini tasuta tel: 12011.
E-post: varviliin@ppg.com.

http://www.vivacolor.ee

